
  

 

 
 
 
 
 

INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODY 

I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
1. WEWN�TRZNA INSTALACJA WODY 
 1.1. Opis projektowanych rozwi�za� 
 Opracowanie stanowi projekt budowlany dla budowy wewn�trznej instalacji wody zimnej dla 

budynku magazynowego zlokalizowanego na działce 1/269 obr. 0247 m. Tarnów. Projektuje si� 

wewn�trzn� instalacj� wody zimnej od zestawu wodomierza głównego do wodomierzy – podliczników 

zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych w celu opomiarowania poboru wody zimnej dla 

wydzielonych odr�bnych 4 cz��ci budynku.  

Rozliczenie wody zimnej budynku magazynowego b�dzie realizowane przez nowo projektowany 

zestaw wodomierzowy na konsoli, w skład którego wchodz�: 

• zawór kulowy DN25 mm wodomierz skrzydełkowy na wod� zimn� JS DN20mm o przepływie 

2,5 m
3
/h 

• zawór kulowy DN25 mm  

• zawór zwrotny antyska�eniowy EA 251 DN 25  

 

Przed wodomierzem nale�y zastosowa� odcinek prosty L�5Dr (Dr–�rednica przewodu), oraz L�3Dr 

za wodomierzem. Zgodnie z PN-B-01706/AZ1 za zaworem głównym za wodomierzem nale�y 

zamontowa� zawór antyska�eniowy. Wodomierz, na poł�czeniu z instalacj�, powinien by� 

umieszczony w wydzielonym, łatwo dost�pnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wod� lub 

zamarzaniem oraz dost�pem osób niepowołanych.  

W przedmiotowym budynku w wydzielonych indywidualnych 4 cz��ciach magazynu  

w pomieszczeniach socjalnych  zaprojektowano zestawy wodomierzowe, jako subliczniki  

do wewn�trznych rozlicze� Inwestora. 

 

 1.2. Rury przewodowe i kształtki 
Instalacj� wody zimnej do projektowanych subliczników nale�y rozprowadzi� w bru�dzie 

�ciennej na wysoko�ci ok. 40cm powy�ej posadzki, a na wysoko�ci drzwi wej�ciowych w posadzce. 

Wszystkie przej�cia przewodów przez przegrody budowlane nale�y wykona� w tulejach ochronnych 

utwierdzonych w przegrodzie, umo�liwiaj�cych wzdłu�ne przemieszczanie si� przewodu. W tulei nie 

mo�e znajdowa� si� �adne poł�czenie przewodu. Przestrze� pomi�dzy tulej� a przewodem nale�y 

wypełni� materiałem plastycznym lub elastycznym, nie powoduj�cym uszkodzenia przewodu. Sposób 

i miejsce prowadzenia instalacji zostało przestawione w cz��ci graficznej opracowania. 

Woda zimna w poszczególnych pomieszczeniach socjalnych doprowadzona b�dzie do 

wszystkich urz�dze� sanitarnych wg projektu Inwestora.  

 Ruroci�gi wody zimnej o �rednicy DN20 projektuje si� z rur stalowych ocynkowanych, 

tworzywa sztucznego, lub miedzi układane w bruzdach �ciennych i cz��ciowo w posadzce budynku.  

Tak  samo  wszystkie  podej�cia  do  poszczególnych  przyborów  sanitarnych  projektuje  si�  układa�  

w płytkich bruzdach pod tynkiem.  Przewody prowadzone w bruzdach powinny by� układane w otulinie 

PE gr. min 6,0 mm dla wody zimnej. Projekt dopuszcza ró�ne wersje materiałowe wykonania instalacji 

wodoci�gowej, a mianowicie:  

• I wersja rury stalowe ocynkowane ł�czone za pomoc� kształtek �eliwnych, ocynkowanych na 

gwint.   

• II wersja rury z tworzyw sztucznych w systemie kształtek zaciskowych klejonych lub zgrzewanych.  

• III wersja   rury i kształtki miedziane ł�czone za pomoc� lutu mi�kkiego.  

 Po zako�czeniu monta�u instalacji wodoci�gowej nale�y wykona� prób� szczelno�ci na 

ci�nienie  p = 0,9 MPa w czasie t = 30 min. w obecno�ci przedstawiciela dostawcy wody.  Po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ci�nieniowej nale�y wykona� dezynfekcj� i płukanie instalacji 

wodoci�gowej. Dezynfekcj� instalacji wykona� za pomoc� roztworu chlorku wapnia o st��eniu 30 ÷ 50 

mg/l, przetrzymuj�c roztwór w instalacji przez okres 24 h.  Po wykonaniu dezynfekcji i płukania 

instalacji wodoci�gowej nale�y pobra� próbk� wody z instalacji do badania bakteriologicznego. 

 
 
 
 



2. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY DLA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO 
 Zało�enia:  
• przewidziana  ilo�� pracowników w 4 indywidualnych cz��ciach magazynowych: Um = 4 x 3 = 12  

• jednostkowe zapotrzebowanie wody w przeliczeniu  na 1 pracownika dla - przemysł, składy 

i zaplecze budownictwa qm - 40 dm3/d·mk. 

• współczynnik nierównomierno�ci dobowej Nd -1,15 

 

Zapotrzebowanie wody zimnej dla celów bytowych: 

�rednie dobowe 
Qd�r     = Um · qm = 12·40= 480 dm

3
·d

-1
 = 0,48 m3·d-1 

maksymalne dobowe 
Qdmax = Qd�r · Nd = 0,48 · 1,15 =  0,55 m3·d-1 

 

3. OBLICZENIE INSTALACJI WODOCI�GOWEJ  
Zało�enia: 

Tabelaryczne zestawienie punktów czerpalnych i normatywnych wypływów wody 

Lp. Przybór sanitarny Ilo�� sztuk 

Normatywny wypływ 
wody 
(qn) [dm

3
/s] 

	 qn 

[ dm
3
/s] 

1 Bateria umywalkowa 4 x 2 0,07 0,56 

2 Płuczka zbiornikowa do WC 4 x 1 0,13 0,52 

   � qn 1,08 
 

 3.1. Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla całego obiektu 
q = 0,682·(	qn)

0,45
 – 0,14     [dm

3
/s] 

q = 0,682· (1,27)
0,45

 – 0,14 = 0,566 dm
3
/s = 2,04 m

3
/h 

gdzie: 

q – przepływ obliczeniowy 

qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych 

 

 3.2. Ustalenie umownego przepływu obliczeniowego dla wodomierza - sublicznika 
q = 0,566 dm

3
/s / 4 = 0,142 dm

3
/s 

qw=2·q  [dm
3
/s] 

qw=2·0,142 =0,284 dm
3
/s = 1,02 m

3
/h 

gdzie: 

qw – umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza 

qn – przepływ obliczeniowy 

Przyj�to wodomierz skrzydełkowy na wod� zimn� JS 2,5-0,2 (3/4”) DN15 mm. 

  
Parametry wodomierza - sublicznika: qn=2,5 m

3
/h;  qmax=3,125 m

3
/h; DN=15mm 

 

Sprawdzenie warunków doboru wodomierza:  

1.   

/hm  
2

3max
q

q ≤

 

 1,02 m
3
/h 
 1,56 m

3
/h 

 

2.  dDN ≤   
15mm 
 20mm - warunek spełniony 

 
4. ZESTAW WODOMIERZOWY 
 W celu opomiarowania zu�ycia wody w wydzielonych indywidualnych 4 cz��ciach 

magazynowych zaprojektowano 4 subliczniki. Monta� zestawu wodomierzowego wykona� na konsoli 

wodomierzowej w pozycji poziomej min. 40 cm nad posadzk� zgodnie z PN-91/M-54910. 



Zestaw wodomierzowy wyposa�y� w: 

• zawór kulowy DN20 mm   

• wodomierz skrzydełkowy na wod� zimn� JS  DN15mm o przepływie 2,5 m
3
/h 

• zawór kulowy DN20 mm  

• zawór zwrotny antyska�eniowy EA 251 DN 20 

 

Przed wodomierzem nale�y zastosowa� odcinek prosty L�5Dr (Dr–�rednica przewodu), oraz L�3Dr 

za wodomierzem. Zgodnie z PN-B-01706/AZ1 za zaworem głównym za wodomierzem nale�y 

zamontowa� zawór antyska�eniowy. Wodomierz, na poł�czeniu z instalacj�, powinien by� 

umieszczony w wydzielonym, łatwo dost�pnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wod� lub 

zamarzaniem oraz dost�pem osób niepowołanych. 

 
5. ZEWN�TRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 5.1. Opis projektowanych rozwi�za� 
Odprowadzenie �cieków socjalno-bytowych z planowanych pomieszcze� socjalnych nale�y 

wykona� bezpo�rednio przez piony oraz kró�ce kanalizacji sanitarnej poziomymi przewodami 

odpływowymi na zewn�trz budynku do projektowanej zewn�trznej kanalizacji sanitarnej obsługuj�cej 

przedmiotowy budynek. Przed przyst�pieniem do prac nale�y zweryfikowa� stan jako�ciowy 

i dro�no�� istniej�cego przył�cza kanalizacyjnego od studni  197,99/196,38 do studni o rz�dnych 

198,12/194,40 zlokalizowanej na działce 1/141 obr�b 247 m. Tarnów. W razie zastrze� nale�y 

wykona� przebudow� przył�cza , tak aby umo�liwi� odbiór �cieków z budynku magazynowego. 

Wewn�trzn� instalacj� kanalizacji sanitarnej tworz� m.in. podej�cia kanalizacyjne oraz 

poziome przewody odpływowe. Podej�cia kanalizacyjne wykona� z rur PVC o �rednicy od 0,04 

(podł�czenie umywalek) do 0,05 m (podł�czenie kratek �ciekowych). Podej�cie do misek ust�powych 

wykona� z rur o �rednicy 0,11m. Odpływ z ka�dego przyboru sanitarnego nale�y zaopatrzy� w 

zamkni�cie wodne- syfon, zabezpieczaj�ce przed przedostawaniem si� przykrych zapachów z 

kanalizacji zewn�trznej do pomieszcze�. Podej�cia kanalizacyjne nale�y zamontowa� do �ciany za 

pomoc� uchwytów z uszczelk� gumow�. Piony zaprojektowano z rur o �rednicy 110 mm. 

Podej�cia do przyborów sanitarnych wykona� ze spadkiem 2% i 3% w bruzdach �ciennych 

oraz w posadzce pomieszcze�.  

Wszystkie przej�cia przewodów przez przegrody budowlane nale�y wykona� w tulejach 

ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umo�liwiaj�cych wzdłu�ne przemieszczanie si� przewodu. 

W tulei nie mo�e znajdowa� si� �adne poł�czenie przewodu. Przestrze� pomi�dzy tulej� a 

przewodem nale�y wypełni� materiałem plastycznym lub elastycznym, nie powoduj�cym uszkodzenia 

przewodu. Sposób i miejsce prowadzenia instalacji zostało pokazane na zał�czonych rzutach. 

Przebicia �cian zewn�trznych oraz fundamentów zabezpieczy� ła�cuchem uszczelniaj�cym lub 

pier�cieniem elastomerowym dociskanym skr�canymi pier�cieniami stalowymi.  

Wszystkie przej�cia przewodów kanalizacyjnych przez stropy i �ciany oddzielenia po�arowego 

wykona� z zabezpieczeniem opask�, o odporno�ci ogniowej równej lub wy�szej od odporno�ci �ciany 

/ stropu przez który przechodzi.  

Przewody  oraz piony podlegaj� sprawdzeniu na szczelno�� w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody. Szczelno�� poziomych przewodów odpływowych sprawdzi� natomiast po napełnieniu 

ich wod� do poziomu powy�ej kolan ł�cz�cych pion z poziomem. Wynik tego badania nale�y uzna� za 

pozytywny, je�eli poziom wody w badanych poziomych przewodach odpływowych nie obni�y si� w 

czasie 30 minut trwania próby.  

 

6. ZEWN�TRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
Odprowadzanie �cieków sanitarnych z budynku magazynowego projektuje si� do istniej�cej 

sieci grawitacyjnej ks400 zlokalizowanej w pasie drogi wewn�trznej działka ew. nr 1/141 obr�b 247 m. 

Tarnów poprzez istniej�cy odcinek zewn�trznej kanalizacji sanitarnej. Wł�czenie projektowanego 

odcinka zewn�trznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje si� do studni o rz�dnych 197,99/196,38 

zlokalizowanej na działce inwestycyjnej zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu. Zewn�trzn� 
instalacj� kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC o �rednicy Ø160x4,7mm o ł�cznej 
długo�ci 84,0m oraz rur PVC o �rednicy Ø200x5,9mm o ł�cznej długo�ci 40,0m. Z uwagi na 



ukształtowanie terenu i grawitacyjne odprowadzenie �cieków, projektowan� kanalizacj� sanitarn� 

nale�y zabezpieczy� przed przemarzaniem piank� poliuretanow� na odcinkach o zagł�bieniu powy�ej 

strefy przemarzania tj. 1.2m p.p.t.  

 

 6.1. Rury kanalizacyjne 
 Zastosowano rury PVCØ200x5,9mm i PVCØ160x4,7mm klasa S (SDR34 S16,7) z kielichowo 

elastycznymi zł�czami z uszczelnieniem gumowym, umo�liwiaj�cymi łatwy monta� i wysok� 

szczelno�� przewodów. Rury PVC zostały zastosowane ze wzgl�du na du�� odporno�� powierzchni 

wewn�trznej i zewn�trznej na agresywne działanie �cieków i wód gruntowych. Rury kanalizacyjne 

nale�y uło�y� na podsypce z piasku o grubo�ci 20cm, dobrze wypoziomowanej, lu�no uło�onej i 

nieubitej, aby zapewni� odpowiednie podparcie dla rury. Obsypk� przewodu w strefie ochronnej tj. do 

wysoko�ci 30cm ponad wierzch rury wykona� z piasku sypkiego, �rednioziarnistego. Zag�szczenie 

warstwy ochronnej prowadzi� szczególnie starannie. Obsypka ruroci�gu musi by� tak wykonana, aby 

ruroci�g nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zasypywanie wykopu prowadzi� 

gruntem rodzimym, bez kamieni i głazów. 

Z uwagi na istniej�cy układ wysoko�ciowy terenu zewn�trzn� instalacj� kanalizacji sanitarnej 

zaprojektowano ze spadkami gwarantuj�cymi wymagan� pr�dko�� dla samooczyszczania si� 

przewodu: 

• i min=1,5% dla rur PVCØ160x4,7mm 

• i min=0,5% dla rur PVCØ200x5,9mm 

 

 6.2. Studnie kanalizacyjne 

Na trasie przył�cza kanalizacyjnego zaprojektowano 2 studnie kanalizacyjne betonowe 

poł�czeniowe Ø1000mm oznaczone na Planie Zagospodarowania Terenu jako S.istn. (przebudowa)  

i S1 oraz 5 studni niewłazowe PPØ425mm ozn. odpowiednio S.istn.’ oraz S2, S3, S4 i S5.  

 6.2.1 Studnia bet. Ø1000mm 
 Studni� stanowi�:  

- cz��� denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wej�ciami dla kanałów oraz z fabrycznie 

wyprofilowan� kinet� – poł�czeniowa – dopływ prawy. Przej�cia rur kanalizacyjnych przez �ciany 

komory nale�y obudowa� i uszczelni� materiałem plastycznym lub elastomerowym, 

- cz��� z kr�gów �elbetowych ł�czonych na zapraw� i uszczelk� gumow� oraz wyposa�ona w 

fabrycznie montowane stopnie złazowe. Cz��� ta stanowi tzw. komor� robocz�. W �cianie komory 

roboczej oraz komina włazowego nale�y zamontowa� mijankowo stopnie złazowe w dwóch rz�dach, 

w odległo�ciach pionowych 0,30 m i w odległo�ci poziomej osi stopni 0,30 m, w odległo�ci min. 12 cm 

od �ciany studni. Stopnie włazowe wykona� z �eliwa  pokrytego tworzywem, o strukturze 

antypo�lizgowej,  

- kr�g denny z przej�ciami szczelnymi wykonany jako monolit z odpowiednio ukształtowan� 

kinet�, wyło�on� klinkierem, kamionk� lub wkładk� polipropylenow�, 

- płyta przykrywowa betonowa i posadowiony na niej właz �eliwny o klasie D400 dostosowanym 

do przewidywanych obci��e� 600/1000. 

 6.2.2  Studnia inspekcyjna PPØ425mm 
 Zaprojektowano 4 studnie kanalizacyjne inspekcyjne niewłazowe PPØ425mm w celu 

wł�czenia wyj�� z poszczególnych segmentów budynku do kanalizacji. 

Studni� Ø425mm PP stanowi�: cz��� denna monolityczna przystosowana do poł�cze� z 

rurami PVC, cz��� kominowa wykonana z rury trzonowej karbowanej oraz zwie�czenie wyposa�one 

w właz �eliwny układany na teleskopowym adapterze do włazów lub pier�cieniu odci��aj�cym. 

Sposób osadzenia włazu �eliwnego dobra� zgodnie z zał�czonym do opracowania rysunkiem w 

zale�no�ci od klasy włazu. Dobrane zwie�czenie studni kanalizacyjnych powinno by� zgodne z 

obowi�zuj�c� norm� PN-EN 124:200. 

 

 6.2.3.  Zwie�czenia studni kanalizacyjnych (włazy) 
Zwie�czenia studni kanalizacyjnych powinny by� zgodne z obowi�zuj�ca norm� PN-EN 

124:2000 „Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 



kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jako�ci”. Nale�y zastosowa� 

nast�puj�ce klasy włazów kanalizacyjnych: 

- Klasa B125 – dopuszczalne obci��enie do 12,5T; stosowa� w chodnikach oraz na drogach 

pieszych lub powierzchniach równorz�dnych oraz parkingach i terenach parkowania 

samochodów osobowych oraz w chodnikach  

- Klasa D400 – dopuszczalne obci��enie do 40T; stosowa� w jezdniach dróg utwardzonych 

poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. 

 
7. WYKOPY 
 7.1. Prace ziemne 

Prace ziemne wykonywa� zgodnie z PN-B-10736, PN-B-06050 i zgodnie z wymaganiami 

warunkami bezpiecze�stwa pracy. Wykopy nale�y zabezpieczy� barierkami ochronnymi ustawionymi 

w odległo�ci min.1,0m od kraw�dzi wykopu. Wykopy zabezpieczy� przed napływem wód opadowych. 

Budowa przył�cza kanalizacyjnego nie wymaga zmian sposobu zagospodarowania terenu do 

potrzeb realizacji inwestycji. Wykopy przewiduje si� prowadzi� mechanicznie w 80% i 20% r�cznie. 

Wykopy zarówno mechaniczne jak i r�czne nale�y wykona� jako wykopy w�sko przestrzenne do 

szeroko�ci 1,0m dla przewodów o �rednicy 200mm. 

Wykopy w�skoprzestrzenne wykona� w pełnym deskowaniu b�d� z zastosowaniem szalunku 

pogr��alnego. Dno wykopu nie mo�e by� przemarzni�te i powinno by� gładkie, wolne od kamieni i 

lu�nych głazów. Powinno by� wyrównane do wła�ciwej wysoko�ci i posiada� odpowiednie nachylenie. 

Przed uło�eniem rur nale�y wykona� podsypk� z piasku o grubo�ci 20cm. K�t osadzenia rur 90° Na 

wykonanej podsypce uło�y� rury i cz��ciowo zasypa� tak, aby zabezpieczy� rury przed 

przemieszczaniem si�. 

Po wykonaniu odbioru przewody zasypa� do wysoko�ci 30cm ponad wierzch rury gruntem 

sypkim starannie zag�szczaj�c po obu stronach. Nast�pnie wykop mo�na zasypywa� gruntem 

rodzimym unikaj�c materiałów typu głazy, kamienie, elementy betonowe itp. Ostatnie warstwy mo�na 

zasypa� przy u�yciu spycharek. Układanie, monta� i uszczelnienie zgodnie z instrukcj� monta�u 

producenta rur.  

Materiał do podsypki powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania: 

- nie powinny wyst�powa� cz�stki o wymiarach powy�ej 20mm, 

- materiał nie mo�e by� zamro�ony, 

- nie mo�e zawiera� ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Materiałem zasypowym warstwy ochronnej powinien by� grunt mineralny- piasek gruby, �redni lub 

drobny, bez grud, kamieni i odpadów mog�cych powodowa� mechaniczne uszkodzenia rury. Aby 

zapobiec osiadaniom gruntu nale�y materiał zasypowy układa� warstwami grubo�ci 0,10m 

zag�szczaj�c do 95% zmodyfikowanej warto�ci Proctora. Mechaniczne zag�szczanie ci��kim 

sprz�tem dopuszczalne jest dopiero po wykonaniu przykrycia rury warstw� 0,60m. Po wykonaniu 

przył�cza teren nale�y doprowadzi� do stanu pierwotnego. 

 

 7.2. Odwodnienie wykopów 
W przypadku prowadzenia robót w okresie silnych opadów lub roztopów nale�y przewidzie� 

odwodnienie wykopów. Wykopy wykonywane w gruntach skłonnych do uplastycznienia si�, nale�y 

odwodni� dwoma rz�dami igłofiltrów Ø50mm wpłukiwanych w odst�pach 2,0m. Jako element 

odwodnienia wykopu mo�na zastosowa� odwodnienie powierzchniowo warstw� podło�a piaskowego, 

a dla odpompowania wód zbieraj�cych si� na dnie, nale�y w obr�bie poszerzonych wykopów dla 

studni, sytuowa� studzienki zbiorcze Ø50cm. Zbieraj�c� si� wod� wypompowa� poza zasi�g 

oddziaływania na wykopy. 

Po zako�czeniu budowy teren nale�y przywróci� do stanu normatywnego tj. sprzed 

rozpocz�cia robót. 

 

8. ROBOTY MONTA	OWE 
Przy układaniu i monta�u rur przewodowych nale�y stosowa� si� do zalece� producenta i 

przestrzega� wszelkich reguł czysto�ci, bezpiecze�stwa. 

 



 4.1. Ruroci�gi PVC - monta� 
Ruroci�gi PVC mo�na montowa� przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem 

poł�czenia kielichowego wciskowego nale�y zfazowa� bose ko�ce rury pod k�tem 15°. Wymiary 

wykonanego skosu powinny by� takie, aby powierzchnia połowy grubo�ci �cianki była nadal 

prostopadła do osi rury. Aby ułatwi� wciskanie bosych ko�ców rur PVC do kielichów, uszczelki 

umieszczone w kielichu nale�y smarowa� płynem FF lub past� BHP. W trakcie robót monta�owych 

nale�y przestrzega� instrukcji monta�u producenta rur. 

 

 4.2. Studnie kanalizacyjne - monta� 
Studnie nale�y montowa� zgodnie z instrukcj� monta�u ich producenta. Dno wykopu nale�y 

wyrówna� i wykona� podsypk� piaskow� 10cm. Na tak przygotowanym podło�u nale�y uło�y� kinet� 

studni i podł�czy� do niej rury kanalizacyjne, ustawiaj�c dokładnie k�ty podł�czenia rur. Kinet� nale�y 

wypoziomowa�. Nast�pnie nale�y zasypa� wykop zag�szczanymi warstwami do wysoko�ci 30cm 

ponad wierzch rury. Zasypania wykopu dokona� warstwami.  Obsypk� piaskow� zag�szcza� 

równomiernie na całym obwodzie studzienki. Nale�y zapewni� stopie� zag�szczenia gruntu 

odpowiedni do wyst�puj�cych warunków gruntowo-wodnych oraz pó�niejszego obci��enia 

zewn�trznego. Zaleca si� stosowanie zag�szczenia gruntu na poziomie minimum SP–(Standardowy 

Proctor): 

- 90% SP dla terenów zielonych, 

- 95% SP dla dróg o umiarkowanym obci��eniu ruchem drogowym, 

- 98% SP dla dróg o du�ym obci��eniu ruchem drogowym. 

W przypadku wyst�powania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca si� zwi�kszenie stopnia 

zag�szczenia gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 98% SP dla 

przypadku drugiego. 

 

9. PRÓBY SZCZELNO
CI  
W celu sprawdzenia szczelno�ci przewodów PVC dokona� próby zgodnie z norm� PN-92/B-

10735. Kanały grawitacyjne z rur PVC poddaje si� próbie ci�nienia 3,0m sł. w. Ci�nienie mo�e by� 

mniejsze o ile to wynika z zagł�bienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku 

dokładnie za�lepi�. Napełni� badany odcinek kanału wod� do poziomu w studzience górnej, co 

najmniej 0,5m ni�szego ni� rz�dna terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience 

górnej wyniesie 0,5m ponad górn� kraw�d� wylotu kanału, nale�y pozostawi� tak wypełniony kanał 

przez 1 godzin� (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie próba szczelno�ci winna 

wynosi�: 

- 30 minut dla kanałów o długo�ci do 50m, 

- 60 minut dla kanałów o długo�ci powy�ej 50m. 

W tym czasie ubytek wody (dopełniana ilo�� wody) powinien by� nie wi�kszy ni� 0,02dm
3
/m

2
 

powierzchni rury. 

Pozytywna próba na eksfiltracj� �wiadczy o szczelno�ci równie� na infiltracj�. 

 
10. SKRZY	OWANIE Z ISTNIEJ�CYM UZBROJENIEM TERENU 

 Na trasie projektowanych przył�cza kanalizacyjnego wyst�puj� skrzy�owania z istniej�cym i 

projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu tj. sie� wodoci�gowa, kable energetyczne, proj. 

zewn�trzna instalacja gazowa i zewn�trzna instalacja deszczowa. Nie wyklucza si� istnienia w terenie 

innych niewykazanych w projekcie zagospodarowania terenu urz�dze� podziemnych, które nie były 

zgłoszone do inwentaryzacji oraz nie posiadaj� dokumentacji w instytucjach bran�owych. 

W trakcie budowy inwestor zobowi�zany jest do: 

- zapewnienia wytyczenia trasy kanalizacji przez jednostki uprawnione do wykonywania robót 

geodezyjnych, 

- wykonania robót wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno - 

wysoko�ciowej do celów projektowych potwierdzonej przez Referat Uzgodnienia Projektowanych Sieci 

Uzbrojenia Terenu w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, 

- zapewnienia po zako�czeniu inwestycji wykonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych i 

sporz�dzenia zwi�zanej z tym dokumentacji, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia 

podziemnego terenu, układanej w wykopach, nale�y wykona� przed ich zasypaniem, 



- ochrony stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej (punktów poligonowych), znajduj�cych 

si� w obr�bie lokalizacji projektowanej inwestycji. Przed przyst�pieniem do robót ziemnych punkty 

poligonowe nale�y zabezpieczy� przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposób zabezpieczenia i 

nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zobowi�zany jest zleci� uprawnionej jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego. Prace ziemne w pobli�u punktów geodezyjnych wykonywa� r�cznie. W 

przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów poligonowych, inwestor na własny koszt zleci ich 

odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i 

Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 

15.04.1999r. Dz. U Nr 45 poz. 454 z 1999r.). 
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